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Konwersja silnik HPA Kythera
Semi-Auto V2 / M4 - Polarstar

=

Cena 1 799,00 zt

Dostepnos¢ Na zamowienie
l Y Czas wysyiki 10 dni

Producent POLARSTAR

Opis produktu
Produkt na zamoéwienie. Sprzedaz tylko po potwierdzeniu stanu magazynowego u dostawcy.

Po zakupie oczekuj na kontakt z naszej strony.

Kythera to jeden z najbardziej innowacyjnych produktéw PolarStar ostatniej dekady. Ten system HPA jest czysto
mechaniczny, co oznacza, ze nie trzeba dbac o zadna baterie ani uwazac na FCU ani zaden inny rodzaj elektroniki.
Oznacza to réwniez, ze system jest catkowicie wodoodporny i gotowy do uzycia w trudnych warunkach atmosferycznych.

Od poczatku myslano, ze jest to system mechaniczny i wykorzystuje realistyczny mechanizm spustowy - ma na celu
odtworzenie funkcji, wagi i dotyku prawdziwego spustu jednostronnego dziatania. Mase i nadmierny skok mozna dostosowac
do indywidualnych preferencji uzytkownika.

Kythera zostata zaprojektowana w oparciu o petny cykl strzatu po jednym nacisnieciu spustu. Jest podobny do silnika Fusion i
sprawdzonej wydajnosci zamknietej sSruby F2 w catkowicie mechanicznej i wodoodpornej obudowie.

Ten system HPA pasuje do standardowego gearboxa i w wiekszosci przypadkdéw nie wymaga zadnych modyfikacji obudowy

gearboxa. Jego zakres ci$nienia roboczego wynosi od 60 psi do 180 psi i moze osiagna¢ predkos¢ wylotowg 270 - 500 fps
przy 0,20 g przy uzyciu lufy 6,05x380 mm, co czyni Kythere uniwersalnym rozwigzaniem dla potrzeb uzytkownika.

W zestawie :

¢ Silnik kythera
e wszelkie dodatkowe komponenty potrzebne do konwersji konkretnego modelu karabinu ASG

Dane techniczne Producent Polarstar
Gearbox V2 - M4
Typ replik M4/M16/MP5 itp
Cisnienie pracy 60 psi - 180 psi / 270-500 fps przy 0,209
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