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Konwersja silnik HPA zestaw do
V3 - PULSAR D + ASTER II
Bluetooth® V3 + Listwa
Dosyłacza V3

Cena 2 239,00 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 5 dni

Producent GATE

Opis produktu

Produkt na zamówienie. Sprzedaż tylko po potwierdzeniu stanu magazynowego u dostawcy.
Po zakupie oczekuj na kontakt z naszej strony.

Silnik HPA PULSAR D 

PULSAR D HPA to zaawansowany silnik z podwójnym elektrozaworem (dual solenoid) w systemie closed-bolt, wyposażony w
moduł ASTER II Bluetooth® dla gearboxów V3 EXPERT. Dzięki zastosowaniu czujników optycznych i technologii HPA, reakcja
na spust jest błyskawiczna i nieporównywalna z żadnym innym systemem.
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Silnik pozwala osiągnąć prędkości wylotowe w zakresie od 250 do 650 FPS oraz szybkostrzelność od 1 do 40 RPS, co sprawia,
że sprawdzi się zarówno w replikach do CQB, jak i karabinach szturmowych czy snajperskich. System closed-bolt oraz
innowacyjny mechanizm podawania kulek gwarantują stabilną i powtarzalną trajektorię lotu nawet w trybie pełnej automatyki
– za każdym razem.

Kalibracja silnika jest dziecinnie prosta dzięki automatycznej synchronizacji cyklu, wprowadzonej przez PULSAR D i ASTER II
Bluetooth®. Całość można konfigurować za pomocą najbardziej zaawansowanej i intuicyjnej aplikacji GCS – na
żywo przez Bluetooth®. Aplikacja pozwala dostosować m.in. czułość spustu, tryb binarny, szybkostrzelność, a nawet
strzelać zdalnie przy użyciu smartwatcha.

Dzięki kompaktowej budowie PULSAR D można zamontować w replikach, gdzie wcześniej montaż silnika HPA był niemożliwy z
powodu ograniczonej przestrzeni. W zestawie znajduje się 5 dysz o różnych długościach , a dodatkowo silnik jest
kompatybilny ze standardowymi dyszami AEG, co daje pełną swobodę konfiguracji.

 

Precyzja. Wszechstronność. Kompatybilność. 

PULSAR D to bezkonkurencyjny wybór dzięki wyjątkowemu połączeniu cech:

Prosta konstrukcja
Innowacyjna automatyczna synchronizacja cyklu ruchu dyszy ułatwia kalibrację — koniec z koniecznością wystrzeliwania
tysięcy kulek, aby uzyskać stabilne wyniki FPS i powtarzalne trajektorie lotu.

Stabilne zasilanie kulek i tryb closed-bolt
Dzięki zaawansowanemu systemowi podawania kulek i zamkniętemu cyklowi pracy, silnik jest mniej podatny na
niedoskonałości repliki czy błędy montażowe.

Bezkompromisowa celność
Precyzyjny system eliminuje problem niestabilnego działania hop-up, który występuje w wielu innych silnikach HPA.

Pełna kompatybilność z systemem ASTER II Bluetooth®
Idealne dopasowanie do najnowocześniejszego optycznego ETU/FCU, które zapewnia pełną synergię i maksymalizuje
możliwości repliki.

Ścisłe tolerancje i brak syndromu mid-cap
Precyzyjne wykonanie eliminuje luz dyszy, co przekłada się na stabilne wartości FPS — nawet przy bardzo wysokiej
szybkostrzelności, sięgającej do 40 RPS, bez spadków mocy.

Kompatybilność z dyszami AEG
Silnik bez problemu współpracuje ze standardowymi dyszami AEG, a w połączeniu z dyszami GATE zapewnia niespotykaną
stabilność i niezawodność działania.
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FUNKCJE PULSAR D

Bardzo czuły czujnik spustu – nawet 50 punktów czułości na pierwszym milimetrze ruchu spustu.

Bluetooth® 5.2 – łączność z innymi elementami ekosystemu GATE, jak STATUS czy smartwatch.

Tryby ognia konfigurowane z poziomu aplikacji – m.in. BINARY TRIGGER, BURST i wiele więcej.

Aplikacja GCS – wygodna konfiguracja repliki na iOS, Android, macOS, Windows, watchOS i Wear OS.

Stały dostęp do aktualizacji oprogramowania – Twoja replika zawsze na bieżąco z najnowszymi funkcjami. 

KOMPATYBILNOŚĆ Z DYSZAMI AEG – W zestawie znajdziesz 5 dysz o różnych długościach, pasujących do popularnych
modeli jak MP5, M4/M16:

20.30 mm
21.00 mm
21.15 mm
21.25 mm
21.40 mm

KONIEC Z SYNDROMEM MID-CAP – Dzięki precyzyjnemu wykonaniu i ścisłym tolerancjom, PULSAR D eliminuje problem
niedopasowania podawania kulek, co zapewnia płynne działanie bez zacięć.

CELOWOŚĆ I STABILNOŚĆ – Innowacyjny system ładowania kulek oraz zamknięty cykl pracy gwarantują wysoką
powtarzalność trajektorii i stabilność FPS, nawet w trybie AUTO przy szybkostrzelności do 40 RPS.

Ten silnik to przyszłość replik HPA – łącząca precyzję, wszechstronność i niezawodność w jednym kompaktowym urządzeniu!
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Nie musisz lutować kabli! Zestaw zawiera specjalnie przygotowany moduł ASTER II Bluetooth® z fabrycznie
przylutowanymi przewodami do zasilania silnika HPA. W komplecie znajdziesz także silnik PULSAR D, dedykowaną płytkę
tappet kompatybilną z replikami w standardzie V3 oraz dodatkowe przewody.

Dedykowana płytka tappet dla gearboxów V3 wprowadza innowacyjną automatyczną synchronizację cyklu, znaną już z
platformy V2, co sprawia, że kalibracja silnika staje się wyjątkowo prosta i szybka.

To pierwszy tego typu zestaw na świecie dla użytkowników replik z gearboxem V3.

Dane techniczne Producent Gate
Model Pulsar D – Zestaw do V3
Kompatybilność V3 (standard)
Materiał Aluminium, Nylon
Kolor Czarny i fioletowy
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