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Latarka GL22 Tactical + Red
laser - Fenix

Cena 479,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 005690
Kod producenta GL22
Producent FENIX

Opis produktu

Fenix GL22 - Latarka Taktyczna na Broh Krétka z Laserem

Fenix GL22 to latarka taktyczna na broh krotkg z laserowym
wskaznikiem celu, obustronnym wiacznikiem i trybem strobo.
Strumienh swiatta biatego do 750 lumenéw i zasieg do 180 m,
laser 640-660 nm. Korpus z aluminium A6061-T6 z twardym
anodowaniem HAIIl, klasa szczelnosci IP66. Montaz
kompatybilny z szynami Glock i Picatinny (MIL-STD-1913). W
zestawie akumulator ARB-L16-700UP i klucz imbusowy.

Kluczowe cechy Fenix GL22

750 lumendw i zasieg 180 m — pewna identyfikacja celu. Dioda Luminus SST20 o zywotnosci 50 000 godzin w
potaczeniu z soczewka TIR i gtadkim odbty$nikiem zapewnia skoncentrowany strumien swiatta, umozliwiajacy identyfikacje
celu i precyzyjne strzelanie na dystansie.

Laserowy wskaznik celu — szybkie celowanie bez przyrzadéw. Laser o dtugosci fali 640-660 nm i mocy ponizej 5 mW
wskazuje punkt trafienia — przydatny, gdy brakuje czasu na prawidtowe przyjecie postawy strzeleckiej. Regulacja lasera za
pomoca dwdch srub imbusowych w korpusie. Doktadnos¢ lasera (2 MOA) potwierdzona testami symulujgcymi 5000 strzatéw
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ostrg amunicja.

3 tryby sSwiatta — biate, laser, oba jednoczesnie. Do wyboru: samo Swiatto biate 750 lumendw, sam laser lub oba tryby
jednoczesnie. Zmiana trybu jednym kliknieciem obustronnego wigcznika.

Btyskawiczny dostep do trybu strobo. Szybka aktywacja stroboskopu pozwala zdezorientowac¢ cel w sytuacjach
dynamicznych.

Obustronny wiacznik — obstuga dowolna reka. Wtgcznik umieszczony po obu stronach latarki umozliwia wygodng
obstuge prawa lub lewa reka. Tryb chwilowy do szybkiego oswietlenia, przytrzymanie ponad 5 sekund aktywuje blokade
zabezpieczajgca przed przypadkowym wigczeniem. Funkcja pamieci przywotuje ostatnio uzywany tryb.

Aluminium A6061-T6 z anodowaniem HAIIl — wytrzymatos¢ taktyczna. Korpus wykonany z wytrzymatego aluminium
lotniczego, wykonczony twardym anodowaniem typu HAIIl, chronigcym przed utlenianiem i zwiekszajagcym twardosc
powierzchni. Klasa szczelnosci IP66 zapewnia odpornos¢ na wstrzasy, silny deszcz, zachlapanie i kurz.

Obejma montazowa odporna na odrzut. Wzmocniona obejma montazowa przetestowana w 10 000 prébach wstrzgsowych

— trwato$¢ montazu potwierdzona w wymagajacych warunkach.

Montaz akumulatora od przodu — szybka wymiana bez demontazu. Wymiana akumulatora odbywa sie po odkreceniu
uktadu optycznego z przodu latarki, bez koniecznosci zdejmowania jej z broni.

tadowanie micro-USB — uniwersalna kompatybilnosé¢. Akumulator ARB-L16-700UP tadowany przez port micro-USB —
mozliwos¢ tadowania z powerbanku, laptopa czy w podrézy.

A Sprawdz kompatybilnosé¢ z Twoim pistoletem

Latarka pasuje do wiekszosci petnowymiarowych pistoletéw z szyna
Glock lub MIL-STD-1913 (Picatinny). Sposréd modeli compact pasuje
tylko do wybranych, m.in. Glock 36, Sig Sauer P229 i Springfield XD.
Latarka nie pasuje do innych kompaktowych modeli firm Sig Sauer,
Taurus, FN, CZ, Springfield (Hellcat) i Smith & Wesson, ani do
pistoletéw subcompact.

00 TABELA TRYB&OACUTE;W PRACY (AKUMULATOR ARB-L16-700UP)

. Biate swiatto: 750 Im, 35 min (akumulator) / 1 h (bateria CR123),

zasieg 180 m / 140 m, 8000 cd / 5000 cd
. Laser: 17 h (akumulator) / 24 h (bateria CR123)
. Strobo: 750 Im
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Specyfikacja techniczna

Producent

Model

llos¢ trybow

Maks. strumien Swietiny
Maks. zasieg

Maks. Swiattos¢

Maks. czas pracy

Typ diody

Laser

Materiat obudowy
Kolor

Klasa szczelnosci
Odpornos¢ na upadek
Montaz optyki
Wiacznik

Zasilanie

Akumulator w zestawie
tadowanie

Montaz akumulatora
Dtugos¢ catkowita
Waga

Zawartos¢ zestawu

Fenix

GL22

3

750 Im

180 m

8000 cd

17 h (akumulator) / 24 h (CR123, tryb laser)
Luminus SST20

640-660 nm, moc <5 mW, 2 MOA
Aluminium A6061-T6, anodowanie HAIll
Czarny

IP66

Im

Glock, Picatinny (MIL-STD-1913)
Obustronny, tryb chwilowy, blokada, funkcja pamieci
16340 x1 lub CR123 (3V) x1

Fenix ARB-L16 (16340, 700 mAh, 3,6V, Li-ion)
Micro-USB

Od przodu (bez demontazu z broni)

67 mm

949

Akumulator ARB-L16, klucz imbusowy
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