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PDiK V3 Silnik HPA - Mancraft

Cena 1 149,00 zt
Dostepnos¢ Na zamoéwienie
Czas wysytki 4 dni

Kod producenta MC0120
Producent MANCRAFT

Opis produktu

Najnowsza konwersja HPa opracowana i wyprodukowana przez firme Mancraft typu drop-in poprawiajgca btedy
poprzednich wersji. Konwersja dedykowana do Gearboxéw V3 replik AK, G36, AUG i podobne.

PDIK V3 jest blizniacze do PDiK V2 - réznig sie jednie szkieletem (elementami zewnetrznymi)

Konwersja obrabiana jest na maszynach CNC z wysokiej jakosci stopu aluminium. Wysokiej jakosci anodowanie minimalizuje
zadrapania i zewnetrzne fizyczne uszkodzenia.

W tej wersji postawiono na sprawdzony mechanizm z poprawkami jak np. jeden element szkieletu konwers;ji.
Konwersja powinna pasowa¢ do wiekszosci Gearboxow V3, wymaga jedynie przeszlifowania szkieletu w 2
miejscach.

PDIiK pracuje w trybie semi-auto, to oznacza, ze po na ci$nieciu spustu replika sama sie przetadowuje. Jest to jedyny tryb
w tej konwersji. Tryb Full-atuo nie wystepuje. Brak elektroniki gwarantuje wysoka trwatosé i niezawodnosé, nawet gdy
replike zamoczymy w brudnej wodzie.

Zestaw konwersji zostat opracowany z mysla o karabinach DMR - gdzie istnieje potrzeba dalekiego zasiegu i precyzji strzatu,
ale dla lubigcych CQB lub Speed Soft tez sie nada :)

Konwersja posiada niezaleznie ruchoma dysze - tak jak w karabinach AEG. Potozenie Dyszy nie jest bezposrednio zwigzane
z potozeniem elementu doprowadzajacego gaz. Rozwigzanie to sprawia, ze w momencie oddawania strzatu przez konwersje,
dysza (gdy gaz zaczyna sie przemieszcza¢ w kierunku kulki) jest nieruchoma w komorze Hop Up. Dzieki temu uzyskujemy
lepsze skupienie i precyzje strzatu.

Ten typ dyszy ma wielka zalete - utozona jest osiowo wzgledem gumki Hop Up. Dzieki takiemu rozwigzaniu gumki sg mniej
zuzyte i zazwyczaj lepiej uszczelnione.

Dodatkowym atutem jest mozliwos¢ wymiany dyszy na ta z twojego AEG ! Tak mozna wymieni¢ dysze, dzieki czemu
mozna bezposrednio dostosowad konwersje do aktualnego setup-u z AEG ktérego posiadamy. Rozwigzuje to problem z
uszczelnieniem sie dyszy lub syndromem mid-capa, ktérego w PDiK nie uswiadczymy. Dodatkowo blokada spustu, spust i
ptytka selektora jest kompatybilna z konwersja.

Przy zastosowaniu odpowiedniego regulatora mozliwe jest uzyskanie bardzo stabilnego, wysokiego fps. Moc regulowana jest
za pomoca regulatora/reduktora. Cisnienie robocze miesci sie w zakresie 5-18bar/72-261psi.

W zestawie znajdziemy szkielet V2 dedykowany pod konwersje. Jest to szkielet nie pasujgcy do czesci AEG jak zebatki etc. jest
pozbawiony otworéw na tozyska.

Aby zastosowac konwersje w standardowym szkielecie V3 wymaga przeszlifowania szkieletu w 2 miejscach.
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Zalety konwersji:

¢ Brak elektroniki (odpornos¢ na warunki atmosferyczne)

e Brak baterii

¢ Precyzja dziatania FPS

¢ Brak trybu full auto - nie ma obaw o wsciektych ludzi z full auto :)

e Regulowany FPS

¢ Kompatybilnos¢ ze standardowymi czesSciami AEG (dysza, spust, ptytka selektora)
e Zewnetrzne zasilanie z butli (wiele strzatéw)

¢ Natychmiastowa reakcja na spust

Zestaw zawiera:

e PDIK V3
e Okoto 1,2m waz zasilajacy (fi 6mm)

Produkt na zaméwienie. Sprzedaz tylko po potwierdzeniu stanu magazynowego u dostawcy.

Po zakupie oczekuj na kontakt z naszej strony.
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