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Radiotelefon dwukanałowy
UV-5RTP 1/4/8W - Baofeng

Cena 229,00 zł

Dostępność Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 002759

Kod producenta BAO-31-019966

Kod EAN 5902543027399

Producent BAOFENG

Opis produktu
Radio Baofeng UV-5RTP jest tzw. duo banderem, czyli radiostacją operującą w dwóch zakresach częstotliwości – VHF i UHF.
Podwójne pasmo to jednak nie wszystko co ma do zaoferowania to urządzenie. W modelu Baofeng UV-5RTP zdublowanych
zostało więcej elementów czyniąc go bardzo uniwersalnym narzędziem do komunikacji radiowej zarówno w powietrzu, na
lądzie jak i morzu. 
 

Jedną z najbardziej innowacyjnych funkcji dostępnych w Baofeng UV-5RTP jest podwójny tryb pracy układu nadawczo-
odbiorczego i wyświetlacza, pozwalający operować na wybranym paśmie, na dwóch różnych częstotliwościach
(nadawanie/odsłuch na częstotliwości głównej + odsłuch na częstotliwości pomocniczej) z dedykowanym klawiszem do
przełączania częstotliwości głównej. Model Baofeng UV-5RTP posiada także szereg funkcji ułatwiających identyfikację i
grupowanie (R-DCS, R-CTS, T-DCS, T-CTS, DTMFST, ANI), obsługę (blokada nadawania na zajętym kanale, głosowe
potwierdzanie wykonania operacji, uruchamianie nadawania głosem, ręczna blokada klawiatury, tryb oszczędzania energii)
oraz programowanie (programowanie z komputera przez RS lub USB).
 

Radio Baofeng UV-5RTP ulepszone względem poprzednich modeli. Najważniejszą zmianą jest dodanie 8W mocy
nadawania co czyni z tego radia uniwersalne i niezawodne narzędzie do komunikacji. Pojemność baterii to 1800mAh.
Kolejną ważną zmianą, wpływającą na użytkowanie UV-5RTP, jest wzmocnienie obudowy. 
 

Dostępne są też funkcję zwiększające bezpieczeństwo (funkcja SOS) oraz użyteczność (radio FM 76-108MHz, latarka). W
modelu Baofeng UV-5RTP większość funkcji posiada przydzielone skróty klawiszowe dzięki czemu nie ma potrzeby
przebijania się za każdym razem przez wielopoziomowe menu. Podświetlany ekran LCD poza znakami alfanumerycznymi
wyświetla także ikonki potwierdzające status większości wbudowanych funkcji. Model Baofeng UV-5RTP mieści się
swobodnie w dłoni, a ergonomicznie rozmieszczone klawisze pozwalają obsłużyć wszystkie funkcje jedną ręką. Obudowa tego
modelu została grubą warstwą twardego tworzywa co znacząco podnosi odporność mechaniczną. Radiostacja jest również
odporna na ciężkie warunki pogodowe. Pracuje w zakresie temperatur od -20*C aż do +60*C. Baofeng UV-5RTP to bogato
wyposażone radio o trwałej i niezawodnej konstrukcji.
 

WAŻNIEJSZE CECHY:

Poszerzony zakres obsługiwanych częstotliwości: 136-174MHz (RX/TX), 400-480MHz (RX/TX)  oraz
76-108MHz (RX)
Regulacja mocy nadajnika w zakresie 8W/4W/1W
Funkcje DTMF i ANI (ANI programowane z komputera)
Tony CTCSS (50 grup), DCS (105 grup) i 1750Hz
Uruchamianie nadawania głosem – funkcja VOX
Regulacja odstępu międzykanałowego w zakresie 2,5/5/6.25/10/12.5/25
Skaner częstotliwości
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Funkcja SOS

Zawartość opakowania:

Radio
Bateria Li-Ion 7.4V / 1800 mAh
Antena
Klips / zapinka
Ładowarka i stacja dokująca do ładowania

Dane techniczne:
  Producent Baofeng

Kolor Czarny
Typ modulacji F3E
Regulacja mocy nadajnika Zakres 8W/4W/1W
Waga 220g
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