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Link do produktu: https://soldiersasg.pl/replika-arp-9-30p-gg-p-2809.html

Replika ARP 9 3.0P - G&G

Cena 1 399,00 zt

Dostepnos¢ Na zamoéwienie

Czas wysytki 5 dni

Kod producenta EGC-ARP-V3P-BNB-NCM
Kod EAN 12494900000

Producent G&G

Opis produktu
Produkt na zamoéwienie. Sprzedaz tylko po potwierdzeniu stanu magazynowego u dostawcy.
Po zakupie oczekuj na kontakt z naszej strony.

Replika G&G ARP9 3.0 AEG ma wiele wspdlnego ze swoimi poprzednikami, ale najwazniejszym podobienstwem moze by¢ jej
kompaktowa konstrukcja. ARP9 i ARP9 2.0 byty juz dos¢ kompaktowe, ale 3.0 jest jeszcze mniejszy. Jego catkowita
dtugosc wynosi zaledwie 582,5 mm i wazy mniej niz dwa kilogramy. Replika jest w duzej mierze szkieletowa, a wiekszo$¢
jej masy znajduje sie w obudowie wykonanej z odpornego na uderzenia polimeru.

Front jest typu M-Lok, a w zestawie znajdziemy pasujacy do niego chwyt przedni . Replika jest bardzo zwrotna i
absolutnie idealna do CQB. Kolba jest sktadana, co oznacza, ze mozna jg uczyni¢ jeszcze bardziej kompaktowg. Pomimo
niewielkich rozmiaréw, znajduje sie w niej komora na baterie. Replika posiada tez MOSFET ETU 2.0.

Szyna RIS 22mm Picatinny znajduje sie na recieverze i rozciaga sie wzdtuz gdrnej czesci frontu. Na tej szynie
znajdujg sie sktadany przedni i tylny celownik. Replika posiada tryb serii, pétautomatyczny i w petni automatyczny.
Przetaczanie pomiedzy poszczegdlnymi trybami odbywa sie za pomoca selektora ognia umieszczonego po lewej stronie
obudowy repliki. Do systemu Hop-Up mozemy sie dosta¢ przez pokrywe wyrzutnika tusek.

Do repliki G&G ARP9 3.0 dotaczony jest wytrzymaty magazynek o pojemnosci 68 kulek. W magazynku zastosowano
opatentowany przez G&G design czterokanatowy. Oznacza to, ze kulki s podzielone na cztery pasy (lub kanaty), co znacznie
utatwia tadowanie magazynka. W gdrnej czesci magazynka pasy te zbiegajg sie w jeden pas, ktéry podaje kulki do repliki.

Zestaw nie zawiera akumulatora ani tadowarki

W sktad zestawu wchodzi:
e Replika

¢ Magazynek
e Instrukcja obstugi

Dane techniczne:

Producent G&G
Predkos¢ wylotowa ~ 340 FPS
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Tryb ognia Ogien pojedynczy, ciggty

Hop-Up Jest

Blow Back Nie

Magazynek Mid-Cap

Wykonanie Tworzywo sztuczne + metal
Dtugos¢ maksymalna 582,5mm

Rodzaj napedu Naped elektryczny

Mosfet Jest

Waga 19009

Wersja gearboxa Gearbox v2

Dtugos¢ lufy wew. 128mm
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