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Replika karabinka AR15
Tempest 1 Alpha Eagle Tan -
Delta Armory

Cena 1 099,00 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 5 dni

Kod producenta DA-A19-EGL

Producent DELTA ARMORY

Opis produktu
Seria Eagle to najnowszy dodatek do oferty renomowanej marki Delta Armory. Seria Eagle odpowiada na rosnące
zapotrzebowanie na elektroniczne spusty bezpośrednio w replikach, które powoli zastępują tradycyjne mechaniczne styki
spustowe. Seria Eagle wprowadza nowy opto-magnetyczny procesor ETU, który zapewnia szybką reakcję spustu,
jednocześnie czyniąc replikę gotową do użycia z akumulatorami LiPo 11.1. (Akumulator jest wkładany do standardowej tuby,
w szczególności zalecamy Delta Armory 11.1V/1100mAh). Oczywiście w zestawie znajduje się złącze Deans-T, które zastąpiło
klasyczne złącze Tamiya.
 

Jak stało się zwyczajem, Delta Armory dostarcza produkty o doskonałym stosunku ceny do jakości, a dzięki serii Eagle zostało
to po raz kolejny udowodnione. W replice znajdziemy między innymi mosfet Gate Aster. Jednocześnie seria Eagle zapewnia nie
tylko regulację czułości spustu za pośrednictwem procesora, ale także długość skoku spustu za pomocą regulowanej
śruby umieszczonej bezpośrednio w osłonie spustu. ETU monitoruje stan baterii w przypadku niedoładowania lub
przeładowania, może wyłączyć się w celu ochrony baterii, powiadomi o tym fakcie sygnałem dźwiękowym. Jednocześnie
procesor posiada funkcję aktywnego hamulca.
 

Procesor Eagle ETU ma następujące opcje:

SEMI tylko w trybie Auto
Burst 3 strzały
Burst 5 strzałów
Spust binarny
Tryb AUG
Tryb snajperski
Czułość spustu na różnych poziomach
Tryb wstępnego blokowania z różnymi poziomami
Aktywny hamulec można wyłączać i włączać

Nowością w serii Eagle jest również nowa Delta Stock v.2, która ma nowoczesny design i gumowaną podpórkę dla
wygodniejszego celowania. Jednocześnie seria Eagle obejmuje również nowy chwyt karabinowy v.2, który ma lepszy design,
ale także bardziej wyrafinowany system regulacji nacisku silnika niż pierwsza wersja.
 

AR15 Tempest 1 ALPHA Eagle ma konstrukcję FULL METAL, w której cała broń (chwyt przedni, korpus, spust, pętla do
procy i inne mniejsze części zewnętrzne) jest wykonana z metalu. Na broni znajdują się szyny RIS 22 mm, na których można
zamontować różne akcesoria. Przedramię MLOK ma około 10 cali (26 cm) długości, co ma tę zaletę w porównaniu z
konwencjonalnym przedramieniem RIS, że jest lżejsze. Na szynie RIS zamontowano regulowany tylny celownik. Lufa jest
zakończona lewoskrętnym gwintem 14 mm.
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Wewnętrzne części repliki są standardowe jak w klasycznej serii DA - tłok SHS z w pełni metalowym gearboxem, uchwyt koła
tłoka SHS, obrotowa komora hop-up i precyzyjna lufa 6,03 mm. Replika korzysta z systemu szybkiej wymiany sprężyny
QRS gen. 2 - wymiany sprężyny bez demontażu repliki, a także systemu szybkiej wymiany silnika QRS.

W skład zestawu wchodzi:

replika
magazynek DMAG Mid-cap

Dane techniczne:
  Producent Delta Armory

Prędkość wylotowa ~ 370-380 FPS
Tryb ognia Pojedynczy i ciągły
Hop-up Tak, regulowany
Blow Back Nie
Magazynek DMag Mid-Cap 120 kulek
Wykonanie Metal
Długość 800/880 mm
Rodzaj napędu Napęd elektryczny
MOSFET Tak
Waga 2540 g
Wersja gearboxa V2 QSC gen. 2
Długość lufy wew. 420 mm
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