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Replika karabinka Barrett REC7
MK3 SBR - Krytac

Cena 2 099,00 zt
Dostepnos¢ Na zamowienie
Czas wysyiki 7 dni

Kod EAN 12641806000

Producent KRYTAC

Opis produktu

Krytac Barrett REC7 MK3 SBR - Licencjonowany Karabinek AEG

Krytac Barrett REC7 MK3 SBR to karabinek o krétkiej lufie z
petng licencjg znakdédw towarowych Barrett, ulepszong
ergonomig i zaktualizowanymi komponentami wewnetrznymi.
Gearbox Nautilus z wydajnymi tozyskami 8mm, ttok z petng
metalowg szczeka z otworami wentylacyjnymi, zintegrowany
system FET z czesciowym hamulcem aktywnym, detekcja
niskiego napiecia i ochrong zebatki. Mikroprzetgcznikowy
spust z licencjonowanym spustem CMC, silnik Neo High
Torque. toze M-LOK REC7 9,5", regulowana kolba na
akumulator. Predkos¢ 380-400 FPS (1,49 J), lufa wewnetrzna
280mm, magazynek 150 kulek. Dostepna w kolorach:
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brgzowym, czarnym i srebrnym.

Kluczowe cechy Barrett REC7 MK3 SBR

Korpus z aluminium lotniczego — nowoczesna, billetowa estetyka. Korpus Krytac wykonany ze stopu aluminium
lotniczego, w nowoczesnym stylu billet. Konstrukcja ze stopu taczy lekkos¢ z realistyczng wytrzymatoscia, uzupetniona
powiekszong ostong spustu pod rekawice i rozszerzonym wlotem magazynka dla ptynnego przetadowania.

Licencjonowany spust CMC Adjustable Trigger. Karabinki Trident MK3 wyposazone sg w licencjonowany spust CMC, ktéry
w potgczeniu z mikroprzetacznikowym e-triggerem daje niezréwnane doznania podczas strzelania. To potaczenie zapewnia
wyrazny, responsywny skok spustu przy kazdym pociggnieciu.

toze M-LOK REC7 9,5" — aluminium T6 z twardym anodowaniem. toze frezowane CNC z aluminium T6, wykonczone
twardym anodowaniem dla solidnego odczucia i wykonczenia. Dziewiecioipdtcalowa szyna zapewnia smukty, wygodny chwyt,
ktéry mozna rozbudowac o dodatkowe sekcje szyn i akcesoria.

Niskie sktadane przyrzady celownicze. W ztozonym potozeniu przyrzady celownicze wystajg zaledwie 14,2mm ponad
gérna szyne — mieszcza sie pod kolimatorem lub lunetg i sa gotowe do uzycia gdy optyka zawiedzie.

Obustronny selektor ognia. Przetgczniki umieszczone po obu stronach repliki pozwalajg zachowac petng kontrole nad
bronig niezaleznie od dominujacej reki.

Realistyczne manipulatory — dZwignia przetadowania i przycisk zwalniacza zamka. Nie sa to tylko elementy
dekoracyjne. Po pociagnieciu dzwigni przetadowania gérna pokrywa sie otwiera, a blokada zamka przytrzymuje ptyte zamka w
tylnej pozycji, odstaniajgc komore hop-up do regulacji bez narzedzi.

Regulowana kolba na akumulator — 6 pozycji. Kolba regulowana w 6 pozycjach pozwala dopasowac replike do wtasnych
preferencji. Duza komora wewnetrzna zapewnia miejsce na przechowywanie, a wydtuzona stopka kolby miesci szeroki zakres

akumulatoréw.

Magazynek Krytac M4 — przezroczyste okienko. Wysokowydajne repliki AEG wymagaja wysokowydajnych magazynkdéw.
Magazynki Krytac M4 zaprojektowane pod wymagania premium replik Krytac, wyposazone w przezroczyste okienko i dobrze
widoczny podajnik.

Whnetrze repliki

Zaktualizowany gearbox Nautilus V2 — dekady doswiadczenia w jednej konstrukcji. Dekady dosSwiadczenia w
airsofcie i technologii ztozyty sie na najwydajniejszy i najbardziej wytrzymaty gearbox fabryczny. Obudowa gearboxa
zaktualizowana pod montaz aftermarketowych modutéw ECU, dajac wysoka elastycznos¢ dla kazdego entuzjasty.
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ECU + regulowany spust mikroprzetacznikowy — wydajnosc i trwatos¢. Replika wyposazona jest w nowy system ECU
zwiekszajacy wydajnosé, zywotnosc i efektywnosé. Nowy spust mikroprzetgcznikowy zaprojektowany pod szybka reakcje,
regulowany skok spustu i wyrazne, wyczuwalne odczucie. Funkcje takie jak czeSciowy hamulec aktywny, detekcja niskiego
napiecia, ochrona zebatki i tryb uspienia zapewniajg niezawodnos¢.

Lekki, w petni metalowy ttok z zebatka. Ttok z pethg metalowa szczeka i zebatka zapewnia zwiekszong trwatosc i
efektywnos¢ bez utraty integralnosci strukturalnej, przy zachowaniu niskiej wagi.

Ulepszony obrotowy hop-up. Rdwnomiernie rozktada nacisk na wiekszej powierzchni gumki, dajgc stabilny tor lotu kulki i
powtarzalng trajektorie.

Ztacze T-plug. Nowoczesne ztacze T-plug oferuje lepsza wydajnosc i znacznie oszczedza miejsce w poréwnaniu do
tradycyjnego wtyku akumulatora airsoftowego.

A Sprawdz limit FPS na swoim polu gry
Barrett REC7 MK3 SBR generuje 380-400 FPS (1,49 J) — zweryfikuj czy
ta moc miesci sie w limicie energetycznym Twojego pola ASG przed

pierwszg gra.

[0 Dostepne kolory

Brazowy, czarny, srebrny

Specyfikacja techniczna

Producent Krytac (licencja Barrett)

Model Barrett REC7 MK3 SBR

Naped Elektryczny (AEG)

Predkos¢ wylotowa 380-400 FPS (1,49 ), 0.209)

Szybkostrzelnos$c 21+ RPS (11.1V)

Gearbox Nautilus V2, tozyska 8mm

Elektronika ECU (hamulec aktywny, detekcja akumulatora, ochrona zebatki, tryb
uspienia)

Spust Mikroprzetgcznikowy + licencjonowany CMC Adjustable Trigger

Silnik Bonded NdFeB Neo Magnet High Torque

Ttok W petni metalowy, z otworami wentylacyjnymi i zebatka

Hop-up Obrotowy, ulepszony

Dtugos¢ lufy wewnetrznej 280 mm (26.03 mm)

Dtugos¢ lufy zewnetrznej 266,7 mm
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Gwint lufy
Magazynek

Korpus

toze

Selektor ognia
Kolba

Ztgcze akumulatora
Zalecany akumulator
Dtugos¢ ztozona
Dtugos¢ roztozona
Wysokosé

Waga

Kolor

Kaliber

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Brgzowy , Czarny , Srebrny

14 mm CCW

150 kulek (Krytac M4, przezroczyste okienko)
Aluminium lotnicze, anodowane

M-LOK REC7 9,5", aluminium T6, twarde anodowanie
Obustronny

Regulowana, 6-pozycyjna, na akumulator
T-plug

LiPo Brick / Nunchuck, 11.1V

711 mm

791 mm

185 mm

2600 g

Brazowy / Czarny / Srebrny

6 mm
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