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Replika karabinka HK416 A5
RAL8000 Heckler&Koch -
Umarex

Cena 2 590,00 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 4 dni

Kod producenta 2.6392X

Kod EAN 4000844650603

Producent UMAREX

Opis produktu
 HK416 A5 RAL8000 6 mm BB to doskonała replika karabinka szturmowego używanego przez większość jednostek
specjalnych na całym świecie m.in. JWK oraz JW Grom.

Konstrukcja full-metal
HK416 A5 RAL8000 6 mm BB wykonano niemal w całości z metalu. Z polimeru są jedynie chwyt pistoletowy oraz kolba.
Karabinek utrzymany jest w wojskowej kolorystyce RAL8000.

Karabinek ma łoże R.I.S. oraz górną szyną Picatinny, które pozwalają na używania dodatkowych akcesoriów strzeleckich np.
chwytu wertykalnego, latarki lub kolimatora. Komfort użytkowy zwiększają obustronne manipulatory: selektor oraz zrzut
zamka.

Podobnie jak w oryginale, w replice zastosowano przyrządy celownicze typu flip-up (składane), które po zamocowaniu
kolimatora mogą pełnić funkcję przyrządów zapasowych.

W replice zastosowano nowy typ kolby HK, o lżejszej minimalistycznej konstrukcji i płaskim profilu.

Na kolbie oraz łożu znajdują się zaczepy pasa nośnego. Lufa zakończona jest 14 mm gwintem lewoskrętnym, na którym
osadzono standardowy tłumik płomienia typu bird cage.

Wysoki realizm konstrukcji podkreśla działający zrzut zamka (bolt catch).

Napęd elektryczny
Karabinek ma napęd elektryczny, dzięki czemu może strzelać ogniem pojedynczym lub ciągłym. Wystrzelone kulki osiągają
prędkość około 330 fps, a ich zasięg skuteczny wynosi około 40 m.

W odróżnieniu od replik sprężynowych, karabinki zasilane elektrycznie nie wymagają przeładowania przed każdym strzałem,
dlatego zapewniają dużo większą szybkostrzelność i dynamikę działania.

Sercem repliki jest metalowy gearbox v2 wspierany przez wzmocnione podzespoły m.in. tłok z metalowymi zębami,
aluminiową głowicę tłoka, aluminiowy cylinder, wzmocniony popychacz oraz 8 mm łożyskowanie.

W karabinku zastosowano silnik High Torque (długi) o zwiększonym momencie obrotowym dedykowany do tuningów
mocowych i układ MOSFET odpowiedzialny za większą wydajność akumulatora oraz lepszą reakcję spustu.

Użytkownik może także w łatwy sposób zmodyfikować prędkość początkową repliki, dzięki funkcji szybkiej zmiany sprężyny.

Replika jest przystosowana do zasilania akumulatorem li-po  (7,4 V lub 11,1V),  standardowe baterie Ni-MH nie pasują do
kolby.

Magazynek dużej pojemności
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W komplecie otrzymujemy magazynek typu hi-cap o pojemności 300 kulek. Po wystrzeleniu około 30 kulek magazynek
wymaga ręcznego dosyłania kulek do podajnika (kluczyk w zestawie).
 

Replika na zamówienie. Sprzedaż tylko po potwierdzeniu stanu magazynowego u dostawcy.

Po zakupie oczekuj na kontakt z naszej strony.

Dane techniczne:
  Producent UMAREX

Prędkość wylotowa ~ 330 FPS
Energia ~ 1 J
Hop-up Tak, regulowany
Zasilanie Elektryczne
Gearbox v2
Kaliber 6mm
Hop-Up Tak, regulowany
Typ magazynka Hi-cap
Tryb Ognia Ogień ciągły i pojedynczy
Wykonanie Metal + tworzywo
Waga 2970 g
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