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Replika karabinka Trident MK3
PDW-M - Krytac

Cena 2 049,00 zt
Dostepnos¢ Na zamowienie
Czas wysyiki 7 dni

Numer katalogowy 006372

Kod EAN 12641506000
Producent KRYTAC

Opis produktu

Sprzedaz tylko po potwierdzeniu dostepnosci u dostawcy

Po zakupie skontaktujemy sie z Toba w celu potwierdzenia szczegé6téw

Krytac Trident MK3 PDW-M to najbardziej kompaktowa wersja nowoczesnej serii replik AR-15 od Krytac - lekka, zwrotna i
zaprojektowana z myslg o grze w ciasnych przestrzeniach. W modelu MK3-M zastosowano system montazowy M-LOK zamiast
wczesniejszego Keymoda, a takze wprowadzono szereg udoskonalen wewnetrznych, w tym nowa wersje gearboxa. Wersja
PDW, jako najkrétsza z catej serii, kladzie nacisk przede wszystkim na manewrowos¢, rezygnujac z dtugosci lufy na rzecz
mobilnosci i szybkiego reagowania w dynamicznych sytuacjach.

Gtéwne elementy - komora zamkowa, lufa zewnetrzna i kolba - zostaty wykonane z wytrzymatych stopéw metalu, z
uzyciem nowoczesnych technologii odlewania i obrébki CNC. Front wykonano z aluminium lotniczego 6061-T6, a cata
replika pokryta jest matowa powtoka odporna na zarysowania i refleksy Swietlne. Drobniejsze detale, takie jak piny czy
gniazda QD, wykonano ze stali dla zapewnienia maksymalnej trwatosci. Polimerowy chwyt pistoletowy, kolba oraz magazynek
sg wykonane z wysokiej jakosci tworzyw, co zapewnia optymalng wage i wygode uzytkowania.

Replika wykorzystuje klasyczny uktad upper/lower receiver AR-15, co zapewnia znang ergonomie oraz szeroka
kompatybilnos¢ z czesciami i magazynkami. Wewnatrz znajduje sie lufa wewnetrzna o dtugosci 155 mm i srednicy 6.03
mm, osadzona w aluminiowej lufie zewnetrznej diugosci 127 mm. Na jej koncu zamontowano ttumik ptomienia typu bird-
cage na gwincie 14 mm CCW. Kolba w stylu PDW ma niski profil, oferuje wygodna regulacje i Swietnie sprawdza sie w
ciasnych przestrzeniach.

Z przodu umieszczono aluminiowy front typu free-float, wyposazony w sloty M-LOK na pozycjach 9, 12, 3i 6.
Zintegrowana z korpusem i frontem dtuga szyna RIS pozwala na swobodne mocowanie optyki i akcesoriéw, zaleznie od
wymagan gracza i sytuacji w terenie.

Whnetrze repliki skrywa wzmocniony gearbox Nautilus V2, w petni kompatybilny z systemem Gate Titan. W srodku
znajdziemy tozyska 8 mm, portowany ttok metalowy, silnik high-torque i system szybkiej wymiany sprezyny.
Obrotowa komora hop-up pozwala na precyzyjne ustawienie i zapewnia powtarzalnos¢ strzatéw oraz lepszy zasieg.

Uktad elektroniczny wyposazono w zaawansowany system FET z aktywnym hamowaniem, detekcja niskiego napiecia
oraz mikrostykiem. Dzieki temu spust reaguje btyskawicznie, elektronika jest chroniona przed przepieciami, a pobér mocy
utrzymany na niskim poziomie.

Trident MK3 PDW-M to idealny wybér dla graczy szukajgcych kompaktowej i niezawodnej repliki - doskonatej do CQB,
dynamicznych akcji i wszedzie tam, gdzie liczy sie mobilnos¢, celnosc i szybka reakcja.

Dane techniczne:
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Producent
Predkos¢ wylotowa
Tryb ognia
Hop-up

Blow Back
Magazynek
Wykonanie
Dtugos¢

Rodzaj napedu
MOSFET

Waga

Wersja gearboxa
Dtugos¢ lufy wew.
Gwint

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Czarny , Tan, Zielony

Krytac

~ 377 FPS
Pojedynczy i ciagty
Tak, regulowany
Nie

Mid-Cap 150 kulek
Aluminium + polimer
530 mm

Naped elektryczny
Tak

2690 g

V2 modyfikowany
155 mm

14mm CCW
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