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Replika karabinka Trident MK3
PDW-M - Krytac

Cena 2 049,00 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 5 dni

Kod EAN 12641506000

Producent KRYTAC

Opis produktu

Produkt w przedsprzedaży
Ze względu na bardzo duże zainteresowanie repliki KRYTAC są obecnie dostępne wyłącznie na zamówienie.

Kolejna dostawa planowana jest w połowie października. Aby mieć pewność rezerwacji, zalecamy zakup w
przedsprzedaży – zarezerwujemy Twój egzemplarz i wyślemy natychmiast po dostawie.

Sprzedaż tylko po potwierdzeniu dostępności u dostawcy

Po zakupie skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia szczegółów

 

Krytac Trident MK3 PDW-M to najbardziej kompaktowa wersja nowoczesnej serii replik AR-15 od Krytac – lekka, zwrotna i
zaprojektowana z myślą o grze w ciasnych przestrzeniach. W modelu MK3-M zastosowano system montażowy M-LOK zamiast
wcześniejszego Keymoda, a także wprowadzono szereg udoskonaleń wewnętrznych, w tym nową wersję gearboxa. Wersja
PDW, jako najkrótsza z całej serii, kładzie nacisk przede wszystkim na manewrowość, rezygnując z długości lufy na rzecz
mobilności i szybkiego reagowania w dynamicznych sytuacjach.

Główne elementy – komora zamkowa, lufa zewnętrzna i kolba – zostały wykonane z wytrzymałych stopów metalu, z
użyciem nowoczesnych technologii odlewania i obróbki CNC. Front wykonano z aluminium lotniczego 6061-T6, a cała
replika pokryta jest matową powłoką odporną na zarysowania i refleksy świetlne. Drobniejsze detale, takie jak piny czy
gniazda QD, wykonano ze stali dla zapewnienia maksymalnej trwałości. Polimerowy chwyt pistoletowy, kolba oraz magazynek
są wykonane z wysokiej jakości tworzyw, co zapewnia optymalną wagę i wygodę użytkowania.

Replika wykorzystuje klasyczny układ upper/lower receiver AR-15, co zapewnia znaną ergonomię oraz szeroką
kompatybilność z częściami i magazynkami. Wewnątrz znajduje się lufa wewnętrzna o długości 155 mm i średnicy 6.03
mm, osadzona w aluminiowej lufie zewnętrznej długości 127 mm. Na jej końcu zamontowano tłumik płomienia typu bird-
cage na gwincie 14 mm CCW. Kolba w stylu PDW ma niski profil, oferuje wygodną regulację i świetnie sprawdza się w
ciasnych przestrzeniach.

Z przodu umieszczono aluminiowy front typu free-float, wyposażony w sloty M-LOK na pozycjach 9, 12, 3 i 6.
Zintegrowana z korpusem i frontem długa szyna RIS pozwala na swobodne mocowanie optyki i akcesoriów, zależnie od
wymagań gracza i sytuacji w terenie.

Wnętrze repliki skrywa wzmocniony gearbox Nautilus V2, w pełni kompatybilny z systemem Gate Titan. W środku
znajdziemy łożyska 8 mm, portowany tłok metalowy, silnik high-torque i system szybkiej wymiany sprężyny.
Obrotowa komora hop-up pozwala na precyzyjne ustawienie i zapewnia powtarzalność strzałów oraz lepszy zasięg.
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Układ elektroniczny wyposażono w zaawansowany system FET z aktywnym hamowaniem, detekcją niskiego napięcia
oraz mikrostykiem. Dzięki temu spust reaguje błyskawicznie, elektronika jest chroniona przed przepięciami, a pobór mocy
utrzymany na niskim poziomie.

Trident MK3 PDW-M to idealny wybór dla graczy szukających kompaktowej i niezawodnej repliki – doskonałej do CQB,
dynamicznych akcji i wszędzie tam, gdzie liczy się mobilność, celność i szybka reakcja.

Dane techniczne:
  Producent Krytac

Prędkość wylotowa ~ 377 FPS
Tryb ognia Pojedynczy i ciągły
Hop-up Tak, regulowany
Blow Back Nie
Magazynek Mid-Cap 150 kulek
Wykonanie Aluminium + polimer
Długość 530 mm
Rodzaj napędu Napęd elektryczny
MOSFET Tak
Waga 2690 g
Wersja gearboxa V2 modyfikowany
Długość lufy wew. 155 mm
Gwint 14mm CCW

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Czarny , Tan , Zielony
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