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Replika karabinu Trident LMG-
MP - Krytac

Cena 2 829,00 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 7 dni

Kod EAN 12641406000

Producent KRYTAC

Opis produktu

Produkt na zamówienie – skontaktujemy się z Tobą po zakupie w celu potwierdzenia terminu i
szczegółów dostawy.

Krytac Trident LMG-MP – Kompaktowy Karabin Maszynowy AEG

Krytac Trident LMG-MP to kompaktowa wersja LMG-M,
zaprojektowana z myślą o manewrowości. Zaktualizowany
gearbox Nautilus z wydajnymi łożyskami 8mm, tłok z pełną
metalową szczęką z otworami wentylacyjnymi, zintegrowany
system FET z hamulcem aktywnym, detekcją niskiego
napięcia i ochroną zębatki. Mikroprzełącznikowy spust, silnik
Neo High Torque. Ulepszone łoże M-LOK 7,5" LMG, składana
kolba typu Para, magazynek skrzynkowy 5000 kulek z
czujnikiem optycznym. Prędkość 400–425 FPS (1,68 J), lufa
wewnętrzna 310mm.
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Cechy zewnętrzne Trident LMG-MP

Korpus z aluminium lotniczego — nowoczesna, billetowa estetyka. Korpus Krytac wykonany ze stopu aluminium
lotniczego, w nowoczesnym stylu billet. Konstrukcja ze stopu łączy lekkość z realistyczną wytrzymałością, uzupełniona
powiększoną osłoną spustu pod rękawice i rozszerzonym wlotem magazynka dla płynnego przeładowania.

Łoże M-LOK — aluminium T6 z twardym anodowaniem. Łoże Krytac frezowane CNC z aluminium T6, wykończone
twardym anodowaniem dla solidnego odczucia i wykończenia. Wytrzymały materiał i precyzyjna obróbka zapewniają solidną
podstawę i właściwe dopasowanie szyn M-LOK oraz akcesoriów.

Podwyższona szyna optyczna — widoczność z maską Stalker. Górny korpus LMG posiada podwyższoną szynę optyczną,
dającą wystarczająco dużo miejsca na spojrzenie przez optykę nawet z założoną maską typu Stalker.

Obustronny selektor ognia. Przełączniki umieszczone po obu stronach repliki pozwalają zachować pełną kontrolę
niezależnie od dominującej ręki.

Inteligentny dostęp — funkcjonalna dźwignia przeładowania. Po pociągnięciu dźwigni przeładowania płyta zamka
przesuwa się do tyłu, odsłaniając komorę hop-up do regulacji bez narzędzi.

Kolba typu Paratrooper — mobilność i mniejszy profil. Składana kolba typu paratrooper zaprojektowana pod
maksymalną mobilność i stabilność. Konstrukcja składana zapewnia mniejszy profil repliki, idealny do poruszania się w
ciasnych przestrzeniach.

Ulepszony magazynek skrzynkowy — 5000 kulek z czujnikiem optycznym. Wysokowydajne repliki AEG wymagają
wysokowydajnych magazynków. Nowy ulepszony magazynek skrzynkowy mieści 5000 kulek i wyposażony jest w czujnik
optyczny zapewniający niezawodne podawanie.

Wnętrze repliki

Zaktualizowany gearbox Nautilus V2 — dekady doświadczenia w jednej konstrukcji. Dekady doświadczenia w
airsofcie i technologii złożyły się na najwydajniejszy i najbardziej wytrzymały gearbox fabryczny. Obudowa gearboxa
zaktualizowana pod montaż aftermarketowych modułów ECU, dając wysoką elastyczność dla każdego entuzjasty.

 

ECU + regulowany spust mikroprzełącznikowy — wydajność i trwałość. Replika wyposażona jest w nowy system ECU
zwiększający wydajność, żywotność i efektywność. Nowy spust mikroprzełącznikowy zaprojektowany pod szybką reakcję,
regulowany skok spustu i wyraźne, wyczuwalne odczucie. Funkcje takie jak częściowy hamulec aktywny, detekcja niskiego
napięcia, ochrona zębatki i tryb uśpienia zapewniają niezawodność.
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Lekki, w pełni metalowy tłok z zębatką. Tłok z pełną metalową szczęką i zębatką zapewnia zwiększoną trwałość i
efektywność bez utraty integralności strukturalnej, przy zachowaniu niskiej wagi.

Ulepszony obrotowy hop-up. Równomiernie rozkłada nacisk na większej powierzchni gumki, dając stabilny tor lotu kulki i
powtarzalną trajektorię.

Złącze T-plug. Nowoczesne złącze T-plug oferuje lepszą wydajność i znacznie oszczędza miejsce w porównaniu do
tradycyjnego wtyku akumulatora airsoftowego.

⚠️ Sprawdź limit FPS na swoim polu gry
Trident LMG-MP generuje 400–425 FPS (1,68 J) — zweryfikuj czy ta moc
mieści się w limicie energetycznym Twojego pola ASG przed pierwszą
grą.

Specyfikacja techniczna

Parametr Wartość
Producent Krytac
Model Trident LMG-MP
Napęd Elektryczny (AEG)
Prędkość wylotowa 400–425 FPS (1,68 J, 0.20g)
Szybkostrzelność 21+ RPS (11.1V)
Gearbox Nautilus V2, łożyska 8mm
Elektronika ECU (hamulec aktywny, detekcja akumulatora, ochrona zębatki, tryb

uśpienia)
Spust Mikroprzełącznikowy
Silnik Bonded NdFeB Neo Magnet High Torque
Tłok W pełni metalowy, z otworami wentylacyjnymi i zębatką
Hop-up Obrotowy, ulepszony
Długość lufy wewnętrznej 310 mm (⌀6.03 mm)
Długość lufy zewnętrznej 228,6 mm
Gwint lufy 14 mm CCW
Magazynek 5000 kulek, czujnik optyczny
Korpus Aluminium lotnicze, anodowane
Łoże M-LOK 7,5" ulepszone, aluminium T6, twarde anodowanie
Szyna optyczna Podwyższona (kompatybilna z maską Stalker)
Kolba Składana, typ Paratrooper
Selektor ognia Obustronny
Złącze akumulatora T-plug
Zalecany akumulator LiPo Brick / Li-ion, 11.1V
Długość złożona 631 mm
Długość rozłożona 766 mm
Wysokość 206 mm
Waga 3700 g
Kolor Czarny
Kaliber 6 mm

wygenerowano w programie shopGold



 

Krytac Trident LMG-MP – zamów w SoldiersASG

Repliki premium, akcesoria i serwis ASG — sklep stacjonarny w Wodzisławiu Śląskim i wysyłka na terenie całej Polski.

Zobacz wszystkie karabiny elektryczne Serwis i tuning ASG
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