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Replika pistoletu PTX z
silnikiem HPA PULSAR S2 - Gate

Cena 2 949,00 zł

Cena poprzednia 3 199,00 zł

Dostępność Na zamówienie

Producent GATE

Opis produktu

  

  �� PREORDER – replika dostępna w przedsprzedaży

  Czas oczekiwania zależy od wybranego koloru – każdy wariant ma
inny termin realizacji. Zamów teraz, a zarezerwujesz swój

egzemplarz w kolejce dostaw. Aktualny termin dla wybranego
koloru potwierdzimy po złożeniu zamówienia.

  Sprzedaż tylko po potwierdzeniu dostępności u dostawcy.
Po zakupie skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia szczegółów.

GATE PTX V31 – Pistolet HPA z silnikiem PULSAR S2

Precyzja. Niezawodność. Natychmiastowa reakcja. GATE
PTX to kompaktowy, wysokowydajny „pistolet maszynowy” w
formie pistoletu. To pierwszy w historii airsoftu mały pistolet z
fabrycznie zintegrowanym, elektropneumatycznym silnikiem
HPA PULSAR S2 i sterownikiem ASTER II Bluetooth®.
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  WERSJA REPLIKI 
PULSAR S2 V31 – montowana fabrycznie

Aktualne pistolety PTX są wyposażone w silnik PULSAR S2 w
konfiguracji V31, z fabrycznymi usprawnieniami celności:
precyzyjną dyszą z POM (tworzywa konstrukcyjnego), dedykowaną
sprężyną dyszy i zmienioną stabilizacją lufy. Razem dają
ciaśniejsze skupienia i bardziej powtarzalne trafienia.

Nie musisz kupować osobnego zestawu GATE PTX Accuracy
Upgrade Kit V31 – jest on przeznaczony do modernizacji
wcześniejszych konfiguracji PTX, a w tej replice jest już
zamontowany.

  Dostępne warianty kolorystyczne:  Olive-Black  Dark Earth-Black  Violet-Black
 Full-Black 

Dlaczego PTX?

GATE PTX nie jest zwykłą bronią boczną. Silnik PULSAR S2 tworzy jednolitą konstrukcję z komorą hop-up w stylu VSR i
współpracuje z elektronicznym sterownikiem ognia ASTER II Bluetooth® PTX FCU (FCU to moduł sterujący silnikiem HPA).
Efekt to kieszonkowa replika o powtarzalnej precyzji, świetnym wyczuciu spustu i konfigurowalności, które dotąd były
zarezerwowane dla pełnowymiarowych platform HPA – bez komplikacji typowych dla pistoletów gazowych (GBB).

Kluczowe cechy

Zintegrowane zasilanie HPA. Fabrycznie zamontowany silnik PULSAR S2 V31 z pojedynczym elektromagnesem, w pełni
zintegrowany z komorą hop-up w stylu VSR.

Błyskawiczny spust. Czujnik optyczny i magnetyczna sprężyna z regulowaną czułością i skokiem spustu.

Inteligentne sterowanie. ASTER II Bluetooth® V3 FCU z pełną konfiguracją i telemetrią przez aplikację GCS (Android/iOS).
Tryby SEMI, BINARY (strzał przy ściągnięciu i puszczeniu spustu) i BURST (seria) ustawisz w aplikacji.
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Kompaktowa wydajność. Do 50 RPS i energia od 0,53 J do 1,52 J, zależnie od wagi kulek i ciśnienia PSI.

Usprawnienia celności V31. Precyzyjna dysza z POM, dedykowana sprężyna dyszy i zmieniona stabilizacja lufy.

Korpus z aluminium 7075. Frezowany CNC, z matowym anodowanym wykończeniem.

Standard VSR. Lufy wewnętrzne i gumki hop-up w standardzie VSR, więc dobór części jest prosty.

Dla kogo jest PTX?

Gracze turniejowi – kompaktowa broń główna lub zapasowa z pełną kontrolą HPA.
Miłośnicy CQB – szybka obsługa i niezawodna celność także na dłuższym dystansie.
Entuzjaści technologii – pełna konfiguracja elektroniczna i telemetria w formacie pistoletowym.
Drużyny i wypożyczalnie – broń boczna o niskich wymaganiach serwisowych i wysokiej dostępności.

Silnik PULSAR S2 V31

PULSAR S2 to pierwszy na świecie elektropneumatyczny silnik HPA z w pełni zintegrowaną komorą hop-up w stylu VSR. Taka
konstrukcja zapewnia idealne osiowe dopasowanie i wyjątkową powtarzalność strzałów, a nowy system podawania kulek –
niezawodność nawet przy ekstremalnej szybkostrzelności. Fabryczna konfiguracja V31 dodatkowo poprawia celność.

  ⚠️ Uwaga – bez ruchomego zamka

  Ta generacja PTX rezygnuje z ruchomego zamka (brak blowbacku) na
rzecz kompaktowości, integracji i niezawodności. Do strzelania
potrzebujesz zewnętrznego źródła sprężonego powietrza (HPA) – butla
z reduktorem nie jest dołączona. Zawsze dostosuj moc do przepisów i
regulaminu pola gry.  

Celność V31 – testy na dystansie 40 metrów

W testach GATE R&D opublikowanych dla zestawu GATE PTX Accuracy Upgrade Kit V31 konfiguracja V31 uzyskała średnie
MOA niższe o 53,9% i średni wynik SCORE wyższy o 112,7% w porównaniu z V22 na dystansie 40 m. Najlepsza pojedyncza
seria 50 strzałów to MOA 25,32 i SCORE 87.

Parametr V22 V31 Poprawa
Średni SCORE 31,6 67,2 +112,7%
Średnie MOA 116,4 53,6 o 53,9% niższe
Serie spełniające pełne kryteria
akceptacji GATE

32,3% 96,2% +63,9 pkt proc.

Trafienia w obszar 35 × 55 cm 36,8% 85,3% +48,4 pkt proc.
Trafienia w obszar 26 × 34 cm 20,0% 67,8% +47,9 pkt proc.
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Trafienia w obszar 12 × 17 cm 5,1% 27,3% 5,3× większy udział
Promień obejmujący 50% trafień 32,4 cm 12,4 cm o 61,8% mniejszy
Mediana odległości środka serii od
punktu celowania

15,1 cm 6,1 cm o 59,3% mniejsza

Wyniki dotyczą grup V31 i V22 z porównania opublikowanego dla zestawu modernizacyjnego i nie stanowią gwarancji dla każdego egzemplarza PTX. Rzeczywista
celność zależy od kulek, regulacji hop-up, ciśnienia, czasów sterowania zaworem, stanu lufy, smarowania, jakości montażu i warunków otoczenia.

Dane z testów wydajnościowych w rzeczywistych warunkach

Masa kulki PSI FPS Energia (J) Odch. stand. (σ)
0,20 g 60 258,1 ≈ 0,60 ≈ 0,43 FPS
0,20 g 140 374,5 ≈ 1,30 ≈ 0,97 FPS
0,25 g 95 295,6 ≈ 1,01 ≈ 1,04 FPS
0,32 g 140 321,3 ≈ 1,52 ≈ 0,74 FPS

PTX zapewnia wyjątkowo powtarzalne FPS przy różnych wagach kulek i ciśnieniach – idealnie dla stałego zasięgu,
przewidywalnego opadania i ciasnych skupień.

  �� Akcesoria

  Dostępne w dniu premiery: magazynki mid-cap na 80 i 120 kulek,
płytka montażowa do kolimatorów/refleksów, kompensator.
W fazie rozwoju: tracer do komory hop-up, mini-wyświetlacz z
licznikiem kulek i czujnikiem magazynka, zintegrowana ładowarka USB-
C.  

  

�� CZYTAJ TEż &NDASH; POWIąZANE ARTYKUłY

HPA w ASG – co to jest i jak wybrać system HPA?
Jaki regulator HPA do ASG? Wolverine Storm, Mancraft MMR i
Polarstar MRS – porównanie 2026
Serwis i tuning replik ASG – Wodzisław Śląski

Specyfikacja techniczna

Parametr Wartość
Producent GATE
Model PTX
Wersja PULSAR S2 V31 (fabrycznie)
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Warianty kolorystyczne Olive-Black, Dark Earth-Black, Violet-Black, Full-Black
Napęd HPA (sprężone powietrze)
Silnik PULSAR S2 V31, pojedynczy elektromagnes, zintegrowany z komorą

hop-up VSR
Korpus Frezowane CNC aluminium 7075, matowe anodowanie
FCU ASTER II Bluetooth® V3 (aplikacja GCS)
Selektor ognia 3-pozycyjny: SAFE / SEMI / AUTO; SEMI, BINARY i BURST

konfigurowalne w aplikacji
Spust Czujnik optyczny + magnetyczna sprężyna; regulowany stop i czułość
Szybkostrzelność Do 50 RPS
Energia 0,53–1,52 J (zależnie od kulek i PSI)
Akumulator 410 mAh 7,4 V (fabrycznie zainstalowany)
Magazynek Mid-cap 80 kulek (dostępny też 120 kulek)
Kompatybilność Lufy wewnętrzne i gumki hop-up w standardzie VSR
Zamek Nieruchomy (brak blowbacku)

  

GATE PTX V31 – zamów w SoldiersASG

Repliki HPA, reduktory, butle i serwis ASG – sklep stacjonarny w Wodzisławiu Śląskim i wysyłka na terenie całej Polski.

Zobacz reduktory i butle HPA Serwis i tuning ASG 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Czarny , Fioletowo-czarny , Oliwkowo-czarny , Piaskowo-czarny
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