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Wolverine / Heretic Labs MTW
Heretic Article II - Midnight
Black - Wolverine

Cena 4 899,00 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 5 dni

Kod producenta HTC-CA-200

Producent Wolverine

Opis produktu
Sprzedaż tylko po potwierdzeniu dostępności u dostawcy.

Po zakupie skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia szczegółów.

Heretic Labs Article II to druga odsłona koncepcji broni HPA do speedsoftu, stworzona z myślą o graczach, którzy oczekują 
zasięgu, powtarzalności strzałów i niezrównanej wytrzymałości. Konstrukcja bazuje na szkieletowym korpusie CNC
z aluminium w standardzie MTW-Spec oraz nowoczesnym chwycie na butlę z polimeru wzmacnianego włóknem
szklanym, co zapewnia wyjątkową lekkość, sztywność i niezawodność. Replika wyposażona jest w 8-calową lufę
zewnętrzną z włókna węglowego i lufę wewnętrzną 208 mm, zapewniającą optymalną równowagę pomiędzy precyzją a
mobilnością.

Napęd stanowi sprawdzony i nagradzany system INFERNO Gen 2, wykorzystujący technologię niezależnego zaworu i dyszy.
Elektronika oparta na płycie Spartan udostępnia aż 5 trybów ognia, w tym binary fire, dając użytkownikowi pełną
kontrolę i błyskawiczną reakcję na nacisk spustu. Całość uzupełnia regulator STORM Category 5 z przodem skierowanym
manometrem, znany z błyskawicznej reakcji i niezawodnej pracy w zakresie 60-180 PSI.

Replika korzysta z magazynka PTS EPM-MTW z systemem wykrywania pustego maga, a nowoczesny CNC Speed Trigger
z łożyskiem niskiego tarcia i możliwością regulacji skoku gwarantuje wyjątkową płynność działania. Dodatkowo konstrukcja
posiada adapter kolby w standardzie Picatinny z punktem QD, łatwy dostęp do baterii w chwycie oraz turniejowy
lock zgodny z wymogami rozgrywek.

Całość oparta została na platformie MTW, co oznacza pełną kompatybilność z szeroką gamą części MTW-Spec oraz
komponentami real-steel, dając praktycznie nieograniczone możliwości personalizacji.

Najważniejsze cechy:

Szkieletowy korpus CNC z aluminium MTW-Spec

8-calowa lufa zewnętrzna z włókna węglowego (lufa wewnętrzna 208 mm)

Silnik INFERNO Gen 2 z programowaniem Heretic Labs i trybem binary

Regulator STORM Category 5 (60-180PSI) z przodem skierowanym manometrem

Chwyt na butlę Heretic Labs z nylonu wzmacnianego włóknem szklanym (kąt 15°)

Płyta Spartan z 5 trybami ognia

Magazynek PTS EPM-MTW z systemem empty-mag detection
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Waga 1,25 kg bez butli

Szybkostrzelność regulowana 5–35 RPS

Turniejowy lock i łatwy dostęp do baterii w chwycie

Dane techniczne:
  Producent Wolverine

Prędkość wylotowa 0,8–2 J
Tryb ognia Pojedynczy i ciągły
Hop-up Tak, regulowany
Blow Back Nie
Magazynek 120 kulek
Wykonanie Metal + polimer
Długość ~450mm
Rodzaj napędu HPA
MOSFET Nie
Waga ~1250 g
Wersja silnika HPA INFERNO Gen 2
Długość lufy wew. 208 mm
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