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Wolverine / Heretic Labs MTW
Heretic Article III - Wolverine

Cena 4 449,00 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 5 dni

Producent Wolverine

Opis produktu
Sprzedaż tylko po potwierdzeniu dostępności u dostawcy.

Po zakupie skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia szczegółów.

Heretic Labs Article III to najnowsze narzędzie stworzone z myślą o graczach speedsoftu, którzy wymagają maksymalnej
zwrotności i wytrzymałości. Konstrukcja łączy w sobie czerwoną lufę z włókna węglowego o długości 8 cali, nowy 
adapter kolby oraz kolbę z włókna węglowego, co nadaje replice nie tylko agresywny wygląd, ale także wyjątkową
lekkość i sztywność. Charakterystyczne karmazynowe akcenty podkreślają jej dynamiczny styl, a w sercu repliki pracuje 
silnik INFERNO Gen2 z dedykowanym oprogramowaniem Heretic Labs.

Elektronika oparta na płycie sterującej oferuje tryby ognia Semi, Burst, Full-auto oraz Binary, dając graczowi pełną
kontrolę nad ogniem w każdej sytuacji. Szybki i precyzyjny spust CNC Speed Trigger z łożyskiem niskiego tarcia i regulacją
skoku gwarantuje płynne działanie, a magazynek PTS EPM-MTW z systemem empty-mag detection zapewnia niezawodność
podczas dynamicznej gry.

Replika bazuje na platformie MTW, co oznacza pełną kompatybilność z szerokim wachlarzem części w standardzie MTW-
Spec oraz elementami real-steel, co otwiera niemal nieograniczone możliwości personalizacji.

Najważniejsze cechy:

Szkieletowy korpus CNC z aluminium w standardzie MTW-Spec

8-calowa lufa zewnętrzna z czerwonego włókna węglowego z lufą wewnętrzną 208 mm

Kolba z włókna węglowego dopasowana do lufy

Silnik INFERNO Gen 2 z programowaniem Heretic Labs

Płyta sterująca z trybami Semi, Burst, Full-auto i Binary

Magazynek PTS EPM-MTW z systemem empty-mag detection

Spust CNC Speed Trigger z łożyskiem niskiego tarcia i regulacją skoku

Waga 2,4 lbs (ok. 1,1 kg)

Ciśnienie robocze 60–140 PSI

Szybkostrzelność regulowana 5–35 RPS
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Dane techniczne:
  Producent Wolverine

Prędkość wylotowa 0,8–2 J
Tryb ognia Pojedynczy i ciągły
Hop-up Tak, regulowany
Blow Back Nie
Magazynek 120 kulek
Wykonanie Metal + polimer
Długość ~500mm
Rodzaj napędu HPA
MOSFET Nie
Waga ~1100 g
Wersja silnika HPA INFERNO Gen 2
Długość lufy wew. 208 mm
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