Dane aktualne na dzien: 03-02-2026 13:08

Link do produktu: https://soldiersasg.pl/wolverine-heretic-labs-mtw-heretic-article-iii-wolverine-p-3432.html

Wolverine / Heretic Labs MTW
Heretic Article Ill - Wolverine

Cena 4 449,00 zt
Dostepnos¢ Na zamowienie
Czas wysyiki 5 dni

Producent Wolverine

Opis produktu

Sprzedaz tylko po potwierdzeniu dostepnosci u dostawcy.
Po zakupie skontaktujemy sie z Toba w celu potwierdzenia szczegé6téw.

Heretic Labs Article Ill to najnowsze narzedzie stworzone z mysla o graczach speedsoftu, ktérzy wymagajag maksymalnej
zwrotnosci i wytrzymatosci. Konstrukcja taczy w sobie czerwona lufe z witékna weglowego o dtugosci 8 cali, nowy
adapter kolby oraz kolbe z wiékna weglowego, co nadaje replice nie tylko agresywny wyglad, ale takze wyjatkowa
lekkos¢ i sztywnosé. Charakterystyczne karmazynowe akcenty podkreslaja jej dynamiczny styl, a w sercu repliki pracuje
silnik INFERNO Gen2 z dedykowanym oprogramowaniem Heretic Labs.

Elektronika oparta na ptycie sterujacej oferuje tryby ognia Semi, Burst, Full-auto oraz Binary, dajgc graczowi petng
kontrole nad ogniem w kazdej sytuacji. Szybki i precyzyjny spust CNC Speed Trigger z tozyskiem niskiego tarcia i regulacja
skoku gwarantuje ptynne dziatanie, a magazynek PTS EPM-MTW z systemem empty-mag detection zapewnia niezawodnos¢
podczas dynamicznej gry.

Replika bazuje na platformie MTW, co oznacza petng kompatybilnos¢ z szerokim wachlarzem czesci w standardzie MTW-
Spec oraz elementami real-steel, co otwiera niemal nieograniczone mozliwosci personalizacji.

Najwazniejsze cechy:
¢ Szkieletowy korpus CNC z aluminium w standardzie MTW-Spec
¢ 8-calowa lufa zewnetrzna z czerwonego wiékna weglowego z lufg wewnetrzng 208 mm
* Kolba z wtékna weglowego dopasowana do lufy
¢ Silnik INFERNO Gen 2 z programowaniem Heretic Labs
¢ Plyta sterujaca z trybami Semi, Burst, Full-auto i Binary
¢ Magazynek PTS EPM-MTW z systemem empty-mag detection
¢ Spust CNC Speed Trigger z tozyskiem niskiego tarcia i regulacjg skoku
e Waga 2,4 lbs (ok. 1,1 kg)
e Cisnienie robocze 60-140 PSI

¢ Szybkostrzelnos¢ regulowana 5-35 RPS
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Dane techniczne:
Producent
Predkos¢ wylotowa
Tryb ognia
Hop-up
Blow Back
Magazynek
Wykonanie
Dtugosé
Rodzaj napedu
MOSFET
Waga
Wersja silnika
Dtugos¢ lufy wew.

Wolverine

0,8-2)

Pojedynczy i ciagty
Tak, regulowany
Nie

120 kulek

Metal + polimer
~500mm

HPA

Nie

~1100g

HPA INFERNO Gen 2
208 mm
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